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_Le macchine della nuovissima serie MS-JPK, lanciata agli inizi del 
2010, si propongono come la soluzione più flessibile e ad alta 
produttività attualmente presente sul mercato.

_La parte meccanica e di trasporto del tessuto è frutto della 
grandissima esperienza di MS nella stampa tessile sia tradizionale 
che digitale, cosa che ha permesso di raggiungere affidabilità 
pressoché totale, nonché grandissima precisione nel controllo 
della tensione e dell'avanzamento del tessuto. 

_La base macchina è equipaggiata, in entrata, con uno svolgitore 
assiale con albero espandibile per rotoli con diametro massimo di 
400 mm ed un sistema di imbarraggi ed allargatori regolabili ed 
orientabili, adatti al controllo di qualsiasi tipo di tessuto: i tessuti 
elastici e delicati possono essere trattati senza nessun problema.

_Il tappeto di stampa, uguale a quelli utilizzati sulle nostre macchi-
ne serigrafiche, è adesivizzato con adesivo termoplastico che 
viene attivato grazie ad un sistema ad aria posizionato nella parte 
inferiore della macchina. Nella parte frontale vi e’ un modulo di 
lavaggio in continuo del tappeto, completo di spazzola rotante ad 
immersione e racle per la rimozione dei residui di colore.

_Per quanto riguarda la parte di stampa, ossia il cuore di MS-JPK, 
essa consta di un carrello porta testine progettato per essere 
equipaggiato con 1, 2 o 3 file di testine, permettendo così di avere 
modelli di macchina con prestazioni e costi diversi al fine di 
adattarsi a qualsiasi esigenza produttiva dei nostri clienti.

_Nella configurazione a tre file di teste, che può essere configurata 
per la stampa da 4 a 8 colori, MS-JPK può raggiungere anche i 370 
metri lineari/ora e può stampare fino a 16 livelli di grigio con 
gocce variabili che possono arrivare fino a 72 pico-litri.

_Il sistema di alimentazione del colore è aperto e, quindi, posso-
no essere utilizzati inchiostri del commercio delle principali case, 
aventi le specifiche richieste dal tipo di teste utilizzato.

_Per l'asciugamento del tessuto dopo la stampa, MS-JPK lavora 
in linea con un asciugatoio della serie MS-Powerdry, identico a 
quelli utilizzati sulle nostre macchine serigrafiche. Questo asciuga-
toio può essere alimentato ad olio diatermico, vapore o a gas 
naturale e permette l'asciugamento, in alternativa, con un unico 
passaggio in linea o con triplo passaggio. Il tessuto in uscita viene 
avvolto tramite cilindri comandati e gommati.

_La macchina può essere equipaggiata, su richiesta dei clienti, di 
svolgitori ed avvolgitori assiali per grandi rotoli, centratore a 
doghe in entrata, dispositivo faldatore in uscita, ecc.

_MS-JPK rappresenta indubbiamente un balzo in avanti nella 
tecnologia della stampa tessile digitale per la sua grande flessibili-
tà e produttività abbinate ad una qualità di stampa ottimale. 

_La macchina MS-JPK è fornita con il nostro software di stampa 
Matchprint II. In ogni caso la macchina è aperta all'utilizzo di altri 
software secondo le preferenze dei clienti. Tra i nostri prodotti 
software è disponibile anche un applicativo di disegno e varianta-
tura, Ramsete III, che interagisce alla perfezione con Matchprint II.

_The new MS-JPK series printers, launched at the beginning of 2010, are probably the most flexible 
and high-productivity solution currently on the market.
_The mechanical and electronics parts of the MS JPK, as well as the fabric carrying system are the 
result of the enormous experience of MS in the manufacturing of both textile screen printing and 
textile digital machines. An experience that allowed to reach an almost absolute reliable and 
precise tension and advancement control of any kind of fabric.
_The base of the machine is equipped with an axial unwinder at the inlet, capable of unwinding 
fabric rolls with a max diameter of 400 mm, through an expandable shaft, openers and fabric 
tensioner with adjustable positioning. This configuration turns easily manageable even the 
process of the most elastic, delicate and difficult fabrics.
_The printing blanket of the same type used on our screen printing machines is covered with 
thermal glue, which is activated by a warm air system installed in the bottom part of the machine. 
The blanket is washed by a washing module unit, equipped with driven brushes and squeegees 
that removes all ink residues, and dries the blanket in the final stage.
_Regarding the heart of the MS-JPK, its printing section, its composed by a printing carriage special-
ly designed to carry 1, 2 or 3 rows of printing heads, enabling our customers to select among a 
range of machine set-ups with different performances and prices as to fit each and any production 
need.
_In the 3-row set-up, which can be configured from 4 to 8 colors printing system, MS-JPK can reach    
370 running meters/hour and allow to print up to 16 grey scale levels with a peak in the variable 
drop size of 72 pico-liters.
_The ink feeding system is open and therefore inks from all main manufacturers available on the 
market , having the proper characteristics, can be used.
_Fabric drying on the MS-JPK is achieved through an in-line intensive dryer model, MS-Powerdry, 
which is identical to those used for our screen printing machines. This dryer can be heated by oil, 
steam or natural gas and allows one-pass-in-line drying as well as three-pass drying. The fabric at 
the outlet is winded on cardboard pipes thanks to the action of two rubber-covered driven 
cylinders.
_The machine can be equipped under request with big-batch unwinders and winders, staves 
centering unit, folding (plating) device at the outlet, etc.
_MS-JPK is undoubtedly a technological leap forward in the textile ink-jet printing for its great 
flexibility and productivity combined with the highest printing quality standards.
_ Though the machine can be driven by different printing software's (RIP)  according to customers' 
preferences and needs,  MS-JPK is supplied with  our own rip Matchprint II.  Among our software 
production it is also available a  design / colouring application  (Ramsete III). This software is the 
perfect counterpart of Matchprint II.
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_Las máquinas de la nueva serie MS-JPK, lanzada al empezar del 
2010, se propone como la solución más flexible y de alta 
productividad actualmente disponible en el mercado. 
_La parte mecánica, electrónica y de transporte del tejido es el 
resultado de la grande experiencia de MS en la impresión textil 
tradicional y digital, que ha permitido de alcanzar una fiabilidad 
casi total y una grande precisión en el control de la tensión y del 
avance del tejido.
_La base de la máquina es equipada a la entrada con un desen-
rollador axial expansible para rollos de tejido con diámetro 
máximo. de 400 mm y de un sistema de tensionadores y ensan-
chadores arreglables y orientables, aptos al control de cualquier 
tipo de tejido, también los más delgados.
_La cinta de impresión, del mismo tipo utilizado en nuestras 
máquinas serigráficas, es adhesivado con termoplastico activa-
do por un sistema de aire posicionado en la parte inferior de la 
máquina. Un sistema de lavado para la cinta de impresión es 
posicionado en la parte frontal de la máquina.
_La parte de impresión es compuesta por un carro que puede 
llevar 1, 2 o 3 hileras de cabezales  y permite así de tener mode-
los de máquinas con performances y costes diferentes al fin de 
adaptarse a cualquier exigencia productiva de nuestros clientes.
_En la configuración con 3 rayas de cabezales para imprimir con 
desde 4 hasta 8 colores, MS-JPK puede imprimir hasta 370 
metros lineales / hora con 16 niveles de gris con gotas variabi-
les que pueden alcanzar hasta los 72 pico-litros de tamaño.

_As maquinas da novíssima serie MS-JP K, lançada no inicio de 
2010, apresenta-se como a solução mais produtiva e flexível 
actualmente disponível no mercado.
_As partes mecânica/electronica e transporte do tecido são 
fruto da vastíssima experiência da MS na estamparia têxtil 
tradicional e digital, permitindo actualmente uma excelente 
fiabilidade e precisão do controlo de tensão e avançamento do 
tecido.
_A base da maquina esta equipada, a entrada, com um desen-
rolador axial para rolos de tecido com diâmetros ate 400mm, e 
um sistema de tensionadores e alargadores reguláveis e orien-
táveis, destinados a controlar sem qualquer tipo de problema, 
ate os tecidos elásticos mais delicados.
_O tapete de impressão, do mesmo tipo usado nas maquinas 
MS de estamparia tradicional (serigráficas), e adesivado com um 
adesivo termo-plástico, activado termicamente através de um 
sistema de ar colocado na parte inferior da maquina, permitindo 
assim fixar o tecido ao tapete durante a fase de impressão, 
contribuindo deste modo para elevar a qualidade final de 
impressão, em qualquer tipo de tecido. Um modulo de lavagem 
continuo do tapete, equipado com uma escova rotativa imersa 
e uma espátula, asseguram a remoção completa de resíduos de 
tinta e a secagem completa do tapete, após destacamento do 
tecido estampado.
_O modulo de impressao da MS-JPK, é constituído por um carro 
transportador das cabeças de impressão, desenvolvido para 
acomodar 1, 2 ou 3 filas de cabeças de impressão, permitindo a 
configuração de diferentes modelos JPK, com performances e 
custos substancialmente diferentes, podendo satisfazer deste 
modo quaisquer necessidades do cliente.
_Na configuração com 3 filas de cabeças de impressão, a qual 
pode ser equipada com de 4 a 8 cores, a velocidade de impres-
são pode atingir os 370 metros lineares / hora. Estampa ate 16 
níveis de cinza com gotas variáveis ate 72 pico-litros.
_O sistema de alimentação das tintas e aberto, pelo que se 
podem seleccionar fornecedores de tinta das principais marcas 
desde que estejam garantidas as especificacoes requeridas.
_Para a secagem do tecido, a MS JPK trabalha em linha com um 
secador da serie MS-Powerdry, idêntico aos utilizados nas 
nossas maquinas serigráficas o qual é alimentado a óleo diater-
mico, vapor ou gás natural, e permite a secagem com uma única 
passagem em linha ou, em alternativa, com tripla passagem. A 
saída do secador o tecido e enrolado através de cilindros devida-
mente revestidos e motorizados.
_A maquina pode ser equipada, com sistemas especiais de 
desenrolamento e enrolamento axial para grandes rolos, 
centradores e dobradores a saída, etc.
_A MS JPK representa um virar de pagina tecnológico na estam-
paria têxtil digital, pelas suas produtividade e flexibilidade 
aliadas a uma qualidade de estampa de referencia.
_A MS JPK, e fornecida com software MS têxtil de impressão, 
Matchprint II. De qualquer modo a maquina esta aberta ao 
utilizo de outros softwares. De entre os nossos softwares, esta 
disponível também uma aplicação para desenho e variantes – 
Ramsete III – que interage perfeitamente com o Matchprint II.

_El sistema de alimentación de la tinta es abierto y permite de 
utilizar las tintas de los mayores productores de tinta en el 
mercado, que tienen las características necesarias para este tipo 
de cabezal.
_Para el secado del tejido después de la impresión, MS-JPK 
trabaja en linea con un secador de la serie  MS-Powerdry, 
similar a los que utilizamos en nuestras máquinas serigráficas. 
Este secador puede ser calentado con aceite térmico, vapor y gas 
natural  y permite el secado con una pasada en linea o  con tres 
pasadas. A la salida el tejido se enrolla por contacto sobre 
cilindros motorizados.
_La máquina puede ser equipada a pedido del cliente con desen-
rollador y enrollador para rollos gigantes, dispositivo pleador, 
centrador, etc.
_MS-JPK representa, sin duda un salta adelante en la tecnologia 
de impresiòn textil digital debido a su grande flexibilidad y 
productividad junto a una calidad de impresión óptima.
 _La máquina  MS-JPK es entregada con nuestro software de 
impresión Matchprint II. En cada caso la máquina está abierta a 
la utilización de otros softwares según las necesidades y prefe-
rencias de los clientes. Entre nuestros productos software es 
disponible también una aplicaciòn de dibujo y colores, Ramsete 
III, que interactúa a la perfección con Matchprint II.
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